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Die genannten Werte sind Durchschnittswerte, die nicht für Spezifikationen herangezogen werden sollten. Seite 1/1 
These values are average results and should not be used as specification. 07/12/1515 
Was gibt es bei … 
Isolier-, Schutz- und Schrumpfschläuche  Elektrisch und thermisch isolierende Stoffe  Produktions- hilfsmittel- und Zubehör  Kabel, Litzen und Wickeldrähte  Keramik Zemente  Wärmeleitfolien 

 

 

1808 #0 Weiß (0,9mm 1808-5F 1808-10F -   - 1808-100F
1809 #1 Gelb (1,4mm) 1809-5F 1809-10F 1809-25F  - -
1810 #2 Grün (1,9mm) 1810-5F 1810-10F 1810-25F        - 1810-100F
1811 #3 Blau (2,5mm) 1811-5F 1811-10F 1811-25F        - 1811-100F
1812 #4 Braun(3,3mm) 1812-5F  - -      - -

1825 #5 Rot (4,9mm) 1825-5F - - -  -

1830 #1 Weiß (0,9mm)      - 1830-10F - - -
1833 #2 Blau (2,5mm)      - 1833-10F -                    - -

1824 #4 Braun(3,3mm) 1824-5F - 1824-25F -  -
1823 #3 Blau (2,5mm) 1823-5F 1823-10F 1823-25F - 1823-100F
1822 #2 Grün (1,9mm) 1822-5F 1822-10F - 1822-50F 1822-100F
1821 #1 Gelb (1,4mm) 1821-5F 1821-10F 1821-25F 1821-50F -
1820 #0 Weiß (0,9mm) 1820-5F 1820-10F - 1820-50F -

Pro-Wick Rosin - ESD-sichere Spule
Für sehr schnelles Aufsaugen ist eine mit Harzmittel getränkte Litze ideal für die hochvolumige
PCB-Produktion/-Reparatur

No-Clean-Litze - ESD-sichere Spule
Die sauberste No-Clean-Litze in der Branche. Unsere Flussmittelformel wurde speziell dafür entwickelt Leiterplattenversagen durch ionische Flussmittelrückstände zu vermeiden.

Litze ohne Flussmittel - ESD-sichere Spule
Für Kunden, die wasserlösliche Flussmittel oder ihre eigenden Flussmittel für wässrige Verfahren verwenden.

Techspray Entlötlitzen

 


